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Bei der Reinigung mit der Ölspurhe-

xe® wird mit Hochdruck (130 bis 275 

Bar), bis zu 90°C heißes Wasser, auf 

die zu reinigende Fläche aufgebracht.

Durch den hohen Druck wird die Ver

schmutzung aus den Poren gelöst 

und bildet bei ölhaltigen Medien, ab 

einer Wassertemperatur von 75°C, 

eine Emulsion die sofort wieder abge-

saugt wird.

Die Ölspurhexe® dient der Reini-

gung von Ölspuren auf Fahrbahnen, 

Verbundpflaster oder Hallenböden.  

Neben Leicht- und Schwerölen kön-

nen auch alle Arten von Kraftstoffen, 

tierischen sowie pflanzlichen Fetten 

und sonstige Verunreinigungen durch 

Umwelt und Verkehr beseitigt wer-

den. 

Durch die flexible Aufhängung der 

Flächenreiniger können Unebenhei-

ten der zu reinigenden Oberfläche 

während der Fahrt ausgeglichen 

werden.

Die Flächenreiniger lassen sich 

während der Reinigung durch das 

patentierte Schwenksystem optimal 

auf die verschmutzte Fläche ausrich-

ten. Somit erreichen Sie nur mit der 

Ölspurhexe® die 3-fache Arbeitsge-

schwindigkeit
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Die Ölspurhexe® arbeitet zu 100% 

umweltverträglich. Die Verschmut-

zung wird vollständig aufgenommen 

und anschließend fach- und umwelt-

gerecht entsorgt.

Die Ölspurhexe® kann mit einer Ge-

schwindigkeit von bis 90 km/h zum 

Einsatzort bewegt werden.

Die Reinigungs- 

leistung der  

Ölspurhexe®  

ist nach RAL LK M 

zertifiziert.

Die integrierten Vorsprüheinheiten 

ermöglichen die Vorbehandlung und 

Flächenreinigung in einem Arbeits-

gang. Zum Transport werden diese 

einfach eingeklappt und automatisch 

verriegelt.

Mit dem Videosystem ist der Fahr-

zeugführer in der Lage sämtliche 

Arbeitsvorgänge im laufenden Betrieb 

zu überwachen.

Jeder einzelne Flächenreiniger wird 

elektronisch überwacht. Die Werte 

kann der Fahrer während der Fahrt 

bequem auf den digitalen Anzeige 

ablesen und auf alle Veränderungen 

sofort reagieren.

Das gesamte System kann frostsicher 

ausgerüstet werden. Somit kann der 

Einsatz bei Außentemperaturen bis zu 

minus 15°C gewährleistet werden.
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